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PROFESSIONAL EXHIBITION ORGANIZER




	Технические требования 
к материалам, размещаемым 
в официальных каталогах выставок


Официальный каталог – центральное издание выставки, которое распространяется среди
посетителей выставки, гостей, экспонентов, участников пресс-конференций и круглых столов.
Поэтому особенно важно, чтобы Ваши материалы были представлены в нем с наилучшим
качеством.

Выполнение технических требований при подготовке материалов позволит гарантировать
качественный результат при печати каталога.

Общая информация:

	Формат каталога
	Модуль на 1 полосу
	Модуль в 1/2 полосы

	135х205 мм
	135х205 мм
	125х95 мм

	148х210 мм
	148х210 мм
	125х97,5 мм

	190х277 мм
	190х277 мм
	170х123 мм


Требования к цветоделенным пленкам:

1. Пленки должны быть с позитивным изображением, не читающимся со стороны эмульсионного слоя (зеркально).

2. Линиатура растра 150-175 lpi.

3. Изображение под обрез необходимо выносить за линию реза на 3 мм.

4. При печати черного текста выворотку под текст делать не надо (опция Overprint).

5. Метки реза и кресты совмещения должны присутствовать во всех сепарациях
и находиться от линии реза на расстоянии 3 мм.

6. Необходимо предоставить распечатку макета или цветопробу.

1. Требования к материалам, подаваемым  в электронном виде:

2. Принимаются электронные версии оригинал-макета, выполненные в программах для PC: Adobe Illustrator 8.0, Adobe Page Maker 6.5, Adobe Photoshop 5.5, Macromedia FreeHand 9.0, Corel Draw 9.0. К основному файлу верстки необходимо приложить все связанные файлы и файлы шрифтов.

3. Шрифты  в программах: Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, Corel Draw должны быть переведены в кривые.

4. Оригинал-макет должен иметь запас под обрез 3 мм с каждой стороны.

Информационно-важные элементы макета рекомендуется располагать на расстоянии не менее 5 мм от линии реза.

5. Растровые изображения должны быть в формате TIFF и иметь разрешение для
полутоновых изображений не менее 300 dpi, а для штриховых изображений не менее 600 dpi. 

6. Все цвета, использованные в оригинал-макете должны быть в цветовой палитре CMYK. Черный цвет в шрифтах – 100% Black.

7. Необходимо предоставить распечатку макета.

Электронная версия оригинал-макета принимается на дискетах 1,44 MB,
магнитооптических дисках  230 MB, СD-rom дисках, а также HDD дисках.











	Полиграфический отдел: Сергей Слепов, Юлия Петрова
тел./факс: (812) 118-35-37
    е-mail: manager@orticon.com



